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Wesentliche Vorteile des Heizmediums Hackschnitzel gegenüber 
Warmwasser / Dampf

Erhöhter Anlagenwirkungsgrad (direkte Erhitzung der Luft im Warmlufterzeuger ohne Umweg über das Medium 
Warmwasser/Dampf)
Warmwasser / Dampf: Trocknungstemperatur ca. 70-80°C
Hackschnitzel: Trocknungstemperatur ca. 150°C
Verkürzung der Durchlaufzeit durch erhöhte Trockentempertur
Erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme
Erhöhte Fördergeschwindigkeit im Trommeltrockner
Keine Qualitätsverluste
Warme Abluft kann über eine Wärmerückgewinnung sinnvoll wieder für die Frischluftvorwärmung genutzt werden

Vergleich der Brennstoffkosten

Mittlere Trocknungsanlage mit 300 kw Heizleistung · 2.000 Betriebsstunden / Jahr

Fazit:
Verkürzung der Durchlaufzeit um 50%
Verdopplung des Trockengut-Durchsatzes um 100%
Reduzierung der Gesamtkosten um bis zu 35%
(Gesamtkosten für Strom, Wärme, Anlagenkosten pro m³ getrocknetes Material)
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Argumente für Biomassenheizung
Biomasse ist ein regenerativer Energieträger und bei nachhaltiger Wirtschaftsweise nahezu unendlich verfügbar
Biomasse verbrennt CO2 neutral und damit umweltfreundlich
Biomasse ist regional verfügbar, d.h. verkürzte Transportwege Wertschöpfungsverlagerung in die Region
Biomasse reduziert die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen

Geschlossene Stoffkreisläufe Brennstoffeigenschaften von Biomasse
Heizwert unterschiedlicher Brennstoffe

Raumbedarf Brennstoff - Heizkostenvergleich
Heizöl · Pellets · Hackgut

1.000 l
 Heizöl

ca. 3 m2 

Pellets
ca. 10 - 15 srm (m3)
Hackgut G 30

1 m

1 m
1 m 1,5 m

1,5 m

1,
5 

m

2,0 - 2,25 m 2,0 - 2
,25 m

2,
0 

- 2
,2

5 
m

70 € / 100 l
7.700 €

Jahresmengenbedarf bei 100 kW Heizleistung

Heizkosten pro Jahr
1.200 Volllaststunden pro Jahr

180 € / t
3.960 €

70 € / t
1.960 €

Hintergrund - Informationen

1.000 l Heizöl ca. 3 m2 Pellets ca. 10 - 15 srm (m3)
Hackgut G-30
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Anlagenbeispiel Zimmereibetrieb

Individuelle Anlagenkonzepte 
             mit unterschiedlichem Nutzen

Die bei der täglichen Produktion anfallenden Holzabfälle sollten 
für die Beheizung der Produktionshalle sowie des Bürogebäu-
des genutzt werden.

NL-BM Warmlufterzeuger im Umluftbetrieb mit zusätzlicher 
PWW-Erwärmung
Beheizung der Produktionshalle über Warmluft
Beheizung des Bürogebäudes über eine 
Warmwasser-Fernwärmeleitung
Über einen integrierten Warmwasser-Wärmetauscher wird 
dazu ein Pufferspeicher permanent gespeist
Gerät: NL-BM 200
Heizleistung Warmluft: 200 kW
Heizleistung Warmwasser: 100 kW

Anlagenbeispiel Kräutertrocknung
Eine vorhandene gasbefeuerte Warmluftheizung sollte durch 
eine Biomassen-Warmluftanlage ersetzt werden.

NL-BM Warmlufterzeuger im Frischbetrieb
Geräteanordnung unterhalb des Trockensilos
Zuführung der Warmluft von unten in den Silo
Brennstofflagerung im Vorratsbehälter mit Federzinkenaustragung
Gerät: NL-BM 400
Heizleistung Warmluft: 400 kW
Ausblastemperatur: 60-95°C

Anlagenbeispiel Tierfuttertrocknung
Die bisherige Lufttrocknung über Gasheizer sollte durch eine 
Biomassen-Warmluftanlage ersetzt werden.

NL-BM Warmlufterzeuger im Frisch- /Umluftbetrieb
Versorgung der Trockenkabinen über ein isoliertes 
Rohrsystem (Zuluft / Umluft)
Volumenstromanpassung über Frequenzumrichter
Brennstofflagerung im Vorratsbehälter mit Federzinkenaustragung
Gerät: NL-BM 400
Heizleistung Warmluft: 400 kW
Ausblastemperatur: 60 - 80 °C



Heizleistung 

kW

Warmluftleistung

m3/h

Verbrauch (ca.)
Pellets
 (kg/h)

Hackschnitzel
(kg/h)

Typ

NL-BM 30

NL-BM 50

NL-BM 70

NL-BM 100

NL-BM 140

NL-BM 200

NL-BM 300

NL-BM 400

NL-BM 500

A B C C 1 E

Technische Daten und Abmessungen
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NL-BM 500

30

49

70

100

140

200

300

400

500

2.800

4.700

6.500

9.400

13.000

18.500

28.000

35.000

52.000

6,7

10,5

14,8

22,4

29,5

43,9

65,5

88,4

110,8

9,2

14,8

21,6

30,1

42,9

60,8

91,6

124,1

155,5

Größere Leistungen auf Aufrage

Der Vorratsbunker für Hackschnitzel

· Alle Maße in mm
· Hackschnitzel (Hackgutklasse G - 30, Schüttdichte ca. 230 kg/m3, Wassergehalt ca. 20%)
· Pellets (Heizwert 4,9 kWh/kg)

Ausführung aus verz. Stahlblech
Federzinkenaustragung
Speichervolumen: 30-35 m3 Hackschnitzel
Breite x Tiefe x Höhe = 4,5 x 4,5 x 3,0 m

Beispiel für eine der 
verschiedenen Ausführungen

1.650

2.020

2.120

2.250

2.550

2.900

3.200

3.200

3.450

680

900

1.100

1.100

1.250

1.400

1.500

1.600

1.680

1.650

2.000

2.100

2.450

2.600

2.750

3.300

-

-

1.400

1.650

1.750

2.100

2.200

2.350

2.900

2.970

3.350

129

149

149

199

199

249

249

349

349



15%  bei Solarthermie, Solarluft

30%  bei gasförmiger Biomasse

50%  bei flüssiger + fester Biomasse sowie 
                Geothermie und Umweltwärme

Anteil erneuerbarer Energien am aktuellen 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG):

Direktbeheizter Biomasse-Warmlufterzeuger NL-BM

Vorratsbehälter für Hackschnitzel oder Pellets

Brennstoffzuführung inkl. Schneckensystem 
und Zellenradschleuse

MSR-Technik

Sonstiges Zubehör wie Mischkammer, Filter etc.

Mit dem Biomasse-Warmlufterzeuger NL-BM erfüllen Sie 
die Anforderungen des aktuellen EEWärmeGesetzes für 
den Bereich der Nutzung von fester Biomasse zu 100%. 
Dabei wird das System aus mehreren Modulbausteinen 
kombiniert:
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Der nordluft NL-BM
      Warmlufterzeuger als Hallenheizung
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